
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AS-80US 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

• sistema de aluminio premium con rotura de puente térmico con el siguiente ancho: 

marco 80 mm, hoja 84 mm 

• marco de ventana invisible desde el exterior - montaje en superficie de vidrio 

en un plano, los espacios abiertos y fijos tienen el mismo aspecto desde el exterior. 

• excelente aislamiento térmico UW desde 0,71 W/m²K garantizado por un relleno cálido 

en el marco y la hoja 

• herrajes envolventes Winkhaus SELECT (bisagras ocultas: comodidad y confort en el cuidado de las ventanas) 

• rango de bloqueo de accesorios cada 750 mm 

• cierres antirrobo 

• mango Kowalski DESIGNO 

• cada ventana RU terminada con una esquina 

• juntas planas integradas 

• lado exterior plano con un aspecto moderno y atemporal, marco bajo plegable 

y alas (81 mm) que aportan más luz natural, y las alas con un poste móvil 

sólo 129mm 

• alta resistencia al viento C3 

• impermeabilidad E2400 Pa (ventanas de PVC estándar E1650 Pa) 

• ventana ecológica: el aluminio es más respetuoso con el medio ambiente 

• la serie perfecta para diseños modernos 

• posibilidad de crear estructuras arqueadas, incluidas las soldadas 

• paleta de colores completa 

• marco cálido 

Opcional: 

• paquete de aislamiento térmico Eclaz con coeficiente Ug = 0,5W/m2K (Eclaz proporciona un +10% más de luz, 

+10% mejor aislamiento térmico, +20% mejor balance energético de la ventana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

AS-75 

 

 

 

 

 

 
Características: 

• profundidad del marco de la ventana 75 mm 

• profundidad de las hojas de la ventana 84 mm 

• rango de acristalamiento de hasta 66 mm 

•  excelente aislamiento térmico UW desde 0,67 W/m²K garantizado por un relleno cálido 

en el marco y la hoja 

• resistencia al agua E1050 según el estándar de prueba IFT 

• clase de permeabilidad al aire 4 

• alta resistencia a la carga del viento C3 

• estructuras arqueadas, incluidas las soldadas 

• juntas planas integradas 

• cierres antirrobo 

• Mango Kowalski DESIGNO 

• cada ventana RU terminada en esquina 

• paleta de colores completa 

• rango de bloqueo de accesorios cada 750 mm 

Opcional: 

• Herrajes envolventes Winkhaus SELECT (bisagras ocultas: comodidad y confort en el cuidado de las ventanas) 

• Paquete de aislamiento térmico Eclaz con coeficiente Ug=0, W/m²K (Eclaz proporciona un +10% más de luz, 

+10% mejor aislamiento térmico, +20% mejor balance energético de la ventana) 

• marco cálido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HST 
 

Características: 

• sistema de aluminio premium con rotura de puente térmico con un ancho de construcción de 178 mm 

• profundidad de instalación de la hoja 78 mm 

• umbral bajo que permite un fácil movimiento desde el exterior al interior de la habitación 

• mango que garantiza el mínimo esfuerzo y comodidad al mover incluso hojas muy pesadas 

• espesor máximo del acristalamiento 59 mm 

• altura máxima de la estructura 3300 mm 

• peso máximo de la hoja móvil: 400 kg 

• aislamiento térmico Ud desde 0,7 W/m2K 

• colores vivos, diseño moderno 

• compatibilidad con otros sistemas Aluron 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



HST Kowalski Q-Drive 
 

 

Características: 

• profundidad de instalación de la hoja: 80 mm 

• profundidad de instalación del marco: 190 mm 

• altura de plegado: 

marco + hoja – 180 mm 

hoja + umbral – 152 mm 

• posibilidad de acristalamiento con paquetes de hasta 51 mm 

• amplio rango operativo de sellos: 6 mm 

• umbral multicámara cálido y estable 

• protección antirrobo hasta clase RC2 

UD = 0,88 W*K/m2 – 2 m×2 m 

UD = 0,69 W*K/m2 – 6,4 m×2,5 m 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



en cada ala 

Perfiles estrechos 

Fortalecimiento 
compuesto 

Aleta antirrobo 
hecho de PVC duro 

 
 
 

 

Acristalamiento STV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 
• acristalamiento pegado con tecnología STV 
• refuerzo compuesto en el marco 
• perfil de 6 cámaras que ahorra energía con un ancho de construcción de 82,5 mm 
• sistema de triple junta con borde rígido 
• junta adicional debajo del acristalamiento 
• unidad de triple acristalamiento de bajo consumo con coeficiente Ug = 0,5W/m2K 
• Herrajes envolventes activPilot de Winkhaus 
• rango de bloqueo cada 750 mm 
• cierres antirrobo 
• pestillo del balcón 
• Mango Kowalski DESIGNO 
• Inclinación gradual y microventilación en ventanas RU. 
• cada ventana RU terminada en esquina 
• Listón bajoalféizar 
• ventanas disponibles en tecnología acrilico 
• paleta de colores completa 
• rebaje inclinado en un ángulo de 4° 
• aleta antirrobo de PVC duro 

Opcional: 
• Vidrio aislante térmico Eclaz (+10% más luz, 
+20% mejor balance energético de la ventana) 

• freno en el mango 
• manija con llave 
• Salidas de aire Brevis (presurizadas y controladas por higro) 
• junta antipolvo 
• paquetes de acristalamiento antirrobo y fonoabsorbentes 
• duoPort – herrajes deslizantes 
• tilt first: accesorios seguros para los niños 
• activePilot Comfort: movimiento paralelo de la hoja desde el marco 
• Winkhaus SELECT – bisagras ocultas 
• marco cálido 
• refuerzo de acero en el marco 

 
 
 

 

 

 STV PLUS  



diseño moderno único 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Características: 
• Sistema de 6 cámaras con un ancho de construcción de 74 mm 
• baja altura de plegado de 110 mm 
• junquillos con óptica de 90° (diseño moderno único) 
• sistema de triple sello 
• refuerzo de acero 
• unidad de acristalamiento de bajo consumo con un coeficiente K de 0,5W/m2K 
• rango de bloqueo cada 750 mm 
• Herrajes envolventes Winkhaus proPilot/ activePilot 
• microventilación 
• mango de aluminio 
• tira del alféizar de la ventana 
• cada ventana RU terminada con una esquina 
• paleta de colores completa 

Opcional: 

• acristalamiento pegado con tecnología STV 
• Vidrio aislante térmico Eclaz (+10% más luz, 
+20% mejor balance energético de la ventana) 

• freno en el mango 
• manija con llave 
• Salidas de aire Brevis (presurizadas y controladas por higro) 
• junta antipolvo 
• paquetes de acristalamiento antirrobo y fonoabsorbentes 
• duoPort – herrajes deslizantes 
• inclinar primero: accesorios seguros para los niños 
• activePilot Comfort: movimiento paralelo de la hoja desde el marco 
• Winkhaus SELECT – bisagras ocultas 
• proPilot/activoPilot 
• marco cálido 

 
 
 
 
 

 
GEALAN-LINEAR® se caracteriza por su perfección visual, sus contornos sencillos y económicos 
y su intransigente modernidad. Los perfiles delgados y elegantes causan una impresión sorprendente. 
El sistema encaja perfectamente en las tendencias actuales. Proporciona exactamente el efecto que 
esperan los inversores. - ventanas sencillas y minimalistas. 
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Ver más 

Slide SMOOVIO
®

 

 
 

 

Características: 

• espesor total de la estructura con la hoja – 151,5 mm 

• tamaño máximo de hoja: 2000×2400 mm 

• tamaño máximo de los marcos de las puertas: 5000×2520 mm 

• deslizamiento cómodo 

• ahorro de espacio 

• alto nivel de aislamiento térmico 

• aislamiento acústico óptimo 

• diseño elegante y discreto 
 

 
 
 

 



HST 
 

 

 

 

 

Características: 

• profundidad de instalación del marco 190 mm 

• profundidad de instalación de la hoja 82,5 mm 

• umbral bajo que permite el libre movimiento desde el exterior 

dentro de la habitación 

• posibilidad de realizar puertas HST hasta dimensiones 6000/2700 

• mango que garantiza el mínimo esfuerzo y comodidad al moverse 

incluso puertas muy pesadas 

• amplia paleta de colores 

• permitir la ampliación e iluminación del espacio del apartamento 

• en apartamentos pequeños, ahorran espacio: combinan el espacio habitable 

con la superficie exterior 

• el equipo correctamente seleccionado reduce el riesgo de robo hasta en un 80% 

• gracias a elementos correctamente adaptados, se puede reducir la carga 

ruido externo 

• hasta el 75% también en zonas altamente urbanizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Salamander 
bluEvolution 82 

Prestige Softline 

Características: 

• perfil de clase A de 6 cámaras que ahorra energía 

• marco 82 mm, hoja 82 mm 

• sistema de triple junta 

• paquete de triple acristalamiento de bajo consumo 4/18/4/18/4 con coeficiente Ug = 0,5 W/m2K 

• junta adicional debajo del acristalamiento 

• Herrajes envolventes winkhaus activePilot 

• rango de bloqueo de accesorios cada 750 mm 

• cierres antirrobo 

• pestillo del balcón 

• Mango Kowalski DESIGNO 

• Listón de alféizar de ventana de 5 cámaras 

• todas las ventanas RU terminadas en una esquina 

• Inclinación gradual y microventilación en ventanas RU. 

• para color unilateral – pared enchapada en blanco 

• en el caso del color de doble cara – la pared se colorea en masa 

Opcional: 

• freno en el mango 

• manija con llave 

• Salidas de aire Brevis (presurizadas y controladas por higro) 

• junta antipolvo 

• marco cálido 

• paquetes de acristalamiento antirrobo y fonoabsorbentes 

• duoPort - racor deslizante 

• tilt first: accesorios seguros para los niños 

• activePilot Comfort: movimiento paralelo de la hoja desde el marco 

• Winkhaus SELECT – bisagras ocultas 

• bloqueo de rotación del mango 

• gama completa de colores no estándar 
 
 
 
 
 
 

 



Ver más 

EvolutionDrive Plus+
 

 

 

 

Características: 

• ancho de construcción 152 mm 

• tamaño máximo de hoja 1950×2550 mm 

• tamaño máximo del marco 5500×2600 mm 

• ahorro de espacio 

• alto nivel de aislamiento térmico 

• diseño elegante 

• mecanismo de deslizamiento silencioso de la hoja 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

 
Somos un proveedor líder de ventanas y puertas en la zona. 
Sin embargo, los voivodados de Podkarpackie, Pequeña Polonia y Lublin 
Nuestros proyectos van mucho más allá de este ámbito. Servicio al cliente 
Las ventas individuales se realizan a través de una red de oficinas comerciales autorizadas. 
Gracias a nuestros clientes mayoristas, también exportamos nuestras ventanas a Alemania, 
Francia, Italia, Eslovaquia, Ucrania, Noruega y Estados Unidos. 

Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros productos estén inspirados. 
principalmente las necesidades del cliente, garantizando al mismo tiempo la más alta calidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lubaczów, ul. Abp. Eugeniusza Baziaka 5 

www.kowalskiokna.pl 

biuro@kowalskiokna.pl 

http://www.kowalskiokna.pl/
mailto:biuro@kowalskiokna.pl

